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BOM quantitá misure (mm) Descrizione Numero parte.

Trattore acrilico cristallino 1 130x75x60 trattore 1

LED bianchi 1 Ø5 LED bianchi 2

LED rosso lampeggiante 1 Ø5 LED rosso 3

LED arancione lampeggiante 1 Ø5 LED arancione 4

Microinterruttore a scorrimento 1 10x11x7 Interruttore 5

Portabatterie 2x AAA 1 52x24x12 Portabatteria 6

Cavetto multifili rosso 1 0,5m Cavo rosso 7

Cavetto nero 1 0,5m Cavo nero 8

UN AVVISO:
Le kit di montaggio Opitec è dopo il completamento non su prodotti e calzature giocattolo 
generalmente commercialmente disponibili tipo, ma di insegnamento e materiali didattici 
per sostenere il lavoro educativo. Questo kit può essere costruita da bambini e giovani solo 
sotto la guida e la supervisione di adulti competenti e gestito. Non adatto a bambini sotto i 

36 mesi. Suffocation!

126.526

Trattore in acrilico con LED
Attrezzi necessari:

pennarello punta per trapano

Ø5
Lima 

Nastri isolanti righello Saldatore

pistola per colla a 
caldo

sega taglierina laterale

Pinza spelafili

inoltre richiesto:
2 batterie AAA
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Istruzioni per la costruzione 126.526
Trattore in acrilico con LED

Accorciare le gambe del LED a ca. Sul bordo appiattito e nella parte 
interna più grande del LED è ancora visibile il catodo (meno).

Tagliare il cavo alla giusta lunghezza e spellare circa 5 mm di isolamen-
to su entrambi i lati: 1 rosso e nero lungo 80 mm per filo LED, 2 rossi e 
neri lunghi 50 mm ciascuno. 

Saldare i cavi ai LED come mostrato in figura. Fare attenzione alla polarità, cavo rosso 
all'anodo A, cavo nero al catodo K. Avvolgere singolarmente i punti di saldatura e le 
estremità libere dei cavi del LED con nastro isolante! (Evitare cortocircuiti).

Collega i due fili insieme: per fare ciò, salda insieme le estremità nere 
libere e le estremità rosse libere. Saldare le due estremità rosse a una 
connessione esterna dell'interruttore.

Saldare il cavo nero del portabatteria ai cavi neri liberi dei fili LED, saldare il cavo rosso del portabatteria al collegamento dell'interruttore centrale (vedi 
immagine piccola). Inserire le batterie. Ora è possibile testare il funzionamento: i LED bianchi dovrebbero essere costantemente accesi, quelli arancioni 
e rossi dovrebbero lampeggiare.

80mm



3

6 7

8 9

10 11

1

1

Istruzioni per la costruzione 126.526
Trattore in acrilico con LED

Segnare le posizioni dei fori per il LED: tutti i fori sono praticati con una 
punta da 5 mm. Luci anteriori (bianche)

Oblò sul tetto (arancioni)

Fanali posteriori (rossi) Ritaglio per interruttore 6x11 mm, espandere 11 mm più tardi quando si 
lima il colletto interno

Praticare con attenzione i fori con un trapano da 5 mm. Forare lenta-
mente, l'acrilico può rompersi rapidamente, soprattutto appena prima 
che il foro venga praticato completamente.

Smontare il trattore

Ø5
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Istruzioni per la costruzione 126.526
Trattore in acrilico con LED

Ho visto il ritaglio dell'interruttore e rifinirlo con una lima Installa un lato del filo LED nella parte sinistra dell'alloggiamento, iniziando dal LED bian-
co. Far scorrere l'interruttore nell'apertura e disporre il cavo in modo ordinato. Fissare il 
LED e l'interruttore con un po' di colla a caldo.

Ripeti dall'altra parte. Unisci con cura le due metà, non dimenticare la pala! Fare attenzione a 
non pizzicare i cavi.

Finito!


