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Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in
het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een
volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Verstikkingsgevaar!
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Knutselmes Plakband Soldeerbout
met soldeer
Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.
Triplex 1 200x120x5 Verschillende onderdelen 1
Grijsbord 1 210x150x1 Carrousel bovenkant/zitjes 2
Propellernaven 1 Motoraansluiting bovendeel 3
Vleugelmoer 1 M4 Bevestiging zwenkarm 4
Tussenringen 1 9/4 Bevestiging zwenkarm 5
Koord 1 2000 Ophanging zitjes 6
Zonnecel gegoten 1 Aandrijving I
Schakeldraad 1 500 Stroomkring 8
Solar motor 1 Aandrijving 9
Kruiskop schroeven 2 Bevestiging zonnecel 10
Bouten, cilinderkop 1 24x20 Bevestiging zwenkarm n
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De beide delen (1b) zoals afgebeeld met de schroeven (11), de ring (5)

Het sjabloon (pag. 5) op het triplex Tovernemen en alle delen (1-1d)
doorboren en uitzagen. Zaagkanten schuren. De positie van de op-
bouw en de zonnecel op de grondplaat (1) aftekenen.

en de vleugelmoer (4) met deel (1a) verbinden. Daarna de beide delen
(1c) precies in het midden aan de onderkant aan het deel (1b) lijmen en
de lijm goed laten drogen.

Lijm de carrousel kolom, 40 mm ingesprongen, op de grondplaat. Laat
de lijm goed drogen.

De motorhouders (1d) aan beide kanten aan de bovenkant lijmen.
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Knip de bovenkant van het carrousel (zie sjabloon pag. 7) en de zitjes
uit het grijze karton (2). De gestreepte lijnen worden ingeknipt. De
gestippelde lijnen zijn vouwkanten.
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Scoor de vouwen een beetje. Vouw vervolgens de zitjes zoals hierbo-
ven getekend is en lijm de lipjes aan de achterkant van het zitje vast.
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Solar carrousel

Knip 12 stukjes van 160 mm lengte af van het koord (6) . Aansluitend
elk 2 stuks zoals afgebeeld met secondelijm in de zitjes vastlijmen...

Plaats de motor (9) in de naaf (3). Plak vervolgens de naaf (3) zoals
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aangegeven in het midden.
/é

Hang de klaargemaakte zitjes in de draairichting in de bovenkant van
het carrousel, recht zetten en met lijm vastzetten.
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De bevestigingsclips van de zonnecel (7) zoals afgebeeld in het midden
in een hoek van 60° plaatsen.

De mator (8) zoals afgebeeld met het lijmpistool op de motorhouder
vastlijmen.
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Van het schakeldraad 2 stukken (ca. 100 mm) afknippen en aan beide
kanten strippen. Aansluitend de beide kabels zoals afgebeeld aan de
zonnecel bevestigen en de clips vastschroeven.
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== Toelichting:
De kabel door de
gleuf rijgen

De zonnecel zoals afgebeeld vastschroeven met de schroeven (10) aan
de grondplaat.

Klaar!
Het bovenste deel kan door het losmaken en weer vastzetten van de
vleugelmoer naar wens gekanteld worden.

De motorkabel door de gleuf van de kolom halen. Aansluitend de kabel
van +-pool van de zonnecel met de rode motorkabel vast solderen

of verdraaien. Isoleer de verbindingspunten van beide kabels met
plakband.
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Sjabloon triplex
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Sjabloon grijskarton
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