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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton
GebindegrolRe
Zulassungen (WDVS)

Technische Daten

P1702 Mineralputz K

¢ Hoch diffusionsfahig
Naturliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund

erhohter Alkalitat

Naturweild

25 kg Papiersack

Handverarbeitbar und maschinengéngig
e Ohne biozide Zusétze

Marmorweil3er und farbiger mineralischer Edelputz zur Herstellung von mine-
ralischen, widerstandsfahigen und dauerhaften Oberputzen in PROFITEC
WDV-Systemen. Kann auch zur dekorativen Gestaltung von Fassaden in Alt-
und Neubaubereichen, in Scheibenputz-/Kratzputzstruktur, im Innen- und
AuRRenbereich eingesetzt werden.

AbZ/ ABg Zulassungsgegenstand
Z-33.43-1721 Systembezeichnung: BASIC, MINERAL
EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gediibelt
7-33.41-1718 Systembezeichnung: BASIC
EPS geklebt
Z-33.44-1719 Systembezeichnung: MINERAL
Lamelle geklebt
Z-33.84-1516 Systembezeichnung: PREMIUM
PIR B1
Z-33.47-660, Systembezeichnung: WOOD
7-33.43-942 HoFa (WF) auf min. Untergrund und auf Auf3enwénde in Holzbauart
Z-33.49-1505 Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme
Kriterium Wert / Einheit

Baustoffklasse DIN 4102

A 1, nicht brennbar

Druckfestigkeit gem. EN 998-1 Csli
Putzmértelgruppe DIN 18550 Pl
Kornung 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <20y
Wasseraufnahme Wc2
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Verarbeitung

Untergrinde

Beschichtungsaufbau

Verbrauch

Zubereitung

P1702 Mineralputz K

Vorhandene Beschichtungen sind gem. VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3 auf
Tragfahigkeit zu prifen. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragféhig
sowie frei von Ausbliihungen und filmbildenden Trennmitteln sein.

Bei kritischen Untergriinden Haftzugprobe durchfuhren. Lose anhaftende Putz-
und/oder Farbreste sind auf jeden Fall zu entfernen.

In Zweifelsfallen beziiglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Be-
sonderheiten technische Beratung anfordern.

Keine Fremdstoffe beimischen. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der DIN
EN 13914, DIN 18550, DIN EN 998-1 und DIN 18350 (VOB, Teil C).

Ein Voranstrich mit P823 Putzgrund ist zu empfehlen.

P1702 Mineralputz K wird mit einer Edelstahlkelle oder maschinell vollflachig
aufgetragen und auf Kornstarke abgezogen. Zum Strukturieren wird der auf-
getragene Putz mit einer rostfreien Edelstahlkelle, Kunststoffkelle, Moosgum-
mischeibe oder einem Styropor-Reibebrett einheitlich kreisend abgerieben.

Die Wahl des Werkzeuges beeinflusst den Charakter der Oberflache, deshalb
stets an zusammenhangenden Flachen immer mit gleichen Werkzeugen be-
arbeiten. Zur Vermeidung von Ansétzen ist eine genitigende Anzahl von Mitar-
beitern auf jeder Geristlage bzw. zusammenhéangenden Flache einzusetzen.
Nass-in-nass zigig ohne Pausen durcharbeiten.

Bei WDV-Systemen den Hellbezugswert beachten!

KorngréRe 1,5 mm ab 2,0 kg/m?2
KorngrofRe 2,0 mm ab 2,7 kg/m?
KorngréfRe 3,0 mm ab 3,7 kg/m?2

Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probeflache am Objekt zu er-
mitteln.

P1702 Mineralputz K kann mit allen handelsiiblichen Putzmaschinen, Durch-
laufmischern oder von Hand verarbeitet werden. Bei Handverarbeitung den
Sackinhalt mit ca. 6,5 Liter (25 kg/Sack) sauberem Wasser mischen und mit
einem Ruhrgerat knollenfrei in verarbeitungsgerechter Konsistenz anrihren.
Nach 5 - 10 Minuten Reifezeit nochmals durchriihren und ggf. durch weitere
Wasserzugabe einstellen.

Verarbeitung mit der Putzmaschine:
Den Angaben des Gerateherstellers folgen.
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Abtdnen

Verarbeitungstemperatur

Trocknungszeit

Reinigung der
Werkzeuge

Allgemeine Hinweise

P1702 Mineralputz K

Als Werksténung siehe Farbtonibersicht fir mineralische WDVS-Produkte
nach VISION 2.0. Alternativ Gber die Color Mix Pearls-Anlagen tonbar.

Vorgehensweise: Die colorierten Trocken-Farbperlen werden je Sack in einer
separaten Kunststoffdose zum Selbst anmischen geliefert. Wir empfehlen,
die pro Sack portionierte Pearls-Menge im Anmachwasser unter vorsichtigem
Ruhren aufzulésen und anschlieRend den zu ténenden Sackinhalt zur ent-
sprechenden Menge getdntem Anmachwasser zu geben und mit einem
Ruhrgerat knollenfrei anzurtihren. Nach ca. 5-10 Minuten Reifezeit nochmals
durchrihren und ggf. durch Wasserzugabe einstellen. Bei Verarbeitung mit
werksgetontem Material und mit Pearls getdntem Material innerhalb einer
Flache kann es zu Farbtonabweichungen kommen. Eine Uberarbeitung mit
Fassadenfarbe (ein sogenannter Egalisationsanstrich, siehe auch BFS-Merk-
blatt Nr. 9) ist erforderlich bzw. empfehlenswert. Die colorierten Farbperlen
kénnen auch einem angerthrten Mortel zugegeben werden: Dabei ist so
lange zu ruhren, bis eine homogen eingefarbte Putzmasse vorliegt.

Mindestens +5 °C fur Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und
wahrend der Trocknung.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit
(Nebelnasse) oder starkem Wind verarbeiten. Gegebenenfalls Netzplane am
Gerist anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Die Trocknung ist abhéangig von den Temperaturen und Witterungseinflissen.
Bei niedrigerer Temperatur und/oder héherer Luftfeuchte kann sich die Trock-
nungszeit entsprechend verlangern.

Nachfolgende Oberputze kénnen erst nach vollstandiger Trocknung (je nach
Schichtstarke i. d. Regel ca. 1 Tag pro mm) aufgebracht werden.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Bei der Reinigung von Putzmaschinen entsprechen den Anweisungen der
Geratehersteller folgen.

Aufgrund der Vielzahl an méglichen Untergriinden und anderen Einflussfakto-
ren empfiehlt sich in einigen Fallen, vor Beginn der Verarbeitung eine Probe-
flache anzulegen.

Frisch aufgebrachte Putze vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne,
Wind, Schlagregen, hohe Temperaturen sowie Frost durch geeignete Mal3nah-
men schitzen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kdnnen die Ab-
bindezeit deutlich verlangern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukdrpertempe-
raturen unter +5°C sowie zu erwartenden Nachtfrésten.

In der nasskalten Jahreszeit oder bei extrem ungiinstigen Witterungsverhalt-
nissen raten wir vom Antragen farbiger, mineralischer Edelputze ab, da die
Gefahr von Ausblihungen und Fleckbildungen besteht.

Bei der Produktion kann es aufgrund der Verwendung von natirlichen Roh-
stoffen zu leichten Schwankungen im Farbton kommen, was keine Auswirkun-
gen auf die Qualitat hat. Deshalb ist bei der Verwendung oder Nachbestellung
darauf zu achten, dass immer zusammenhéangende Flachen mit der gleichen
Chargen- oder Produktionsnummer verwendet werden.
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Hinweise

GISCODE

Lagerung

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung
Entsorgung

Technischer Service

ZP1

Trocken, kuhl, frostfrei. In ungedffnetem Zustand mind. 12 Monate
lagerféhig. Herstelldatum siehe Seitenaufdruck.

Mortel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schitzen,
bei Beruhrung grundlich mit Wasser spulen, bei Augenkontakt unverziiglich
Arzt aufsuchen.

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Gemal den behdrdlichen Vorschriften.
00 800/ 63333782

(Gebiihrenfrei fiir Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik
erstellt. Aufgrund der Vielfalt moglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prifen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem
Merkblatt erwahnt werden, kdnnen wir keine Verantwortung tbernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausfiihrung unsere Anwendungs-
technik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegan-
genen Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit.

Mitglied der

DGNB

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 /8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397
E-Mail: info@meffert.com

www.profitec.de
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